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Satiné isolant
Glycéro

Satin poché

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36 005 Famille 1 Classe 4a.

COMPOSITION 
Liant Résines Alkydes.
Pigment Titane rutile traité.
Solvant White Spirit désaromatisé.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect du feuil sec Satiné poché.
Densité (à 20°C) 1,45 +/- 2.
Brillance (à 60° d’angle) 30 +/- 3.
Rendement 12 m2/litre environ.
Temps de séchage (à 20°C et 60% d’humidité relative) :
Hors poussière 4 heures.
Sec au toucher 6 heures.
Recouvrable 24 heures.

PARTICULARITÉS
■ Grâce à sa légère thixotropie, SATINÉ ISOLANT offre une grande 
facilité d’application et une rapidité d’exécution en chantier.
■ Il permet de cacher certaines irrégularités du support. Sa richesse en liant
le rend parfaitement lavable et lessivable.
■ Recommandé pour cuisines, salles de bains, cages d’escaliers et tous
lieux à fort passage.
■ Le système à teinter "CAMICOLOR" permet à partir du blanc la réalisation
de 440 teintes en tons Pastels et Médiums.

EMPLOI : 
Matériel d’application : Brosse, rouleau.
Dilution et nettoyage du matériel :
DILUANT SO CAMI sans odeur ou White Spirit.
Précaution d’emploi :

■ Tenir hors de la portée des enfants.
■ Inflammable.
■ Ne pas jeter les résidus à l’égout.
■ Informations Sécurité – Hygiène : Consulter la fiche de don-
nées de sécurité.

Mise en œuvre : 
Les supports seront conformes au DTU 59-1, propres, secs et 
cohérents.
Supports neufs :

■ Sur tous les supports traditionnels, non basiques (bois,
plâtres, plaques de plâtre…).
■ Appliquer 1 couche diluée à 6% de DILUANT SO CAMI sans 
odeur ou White Spirit. 

■ Appliquer la couche de finition SATINÉ ISOLANT sans
dilution.

Supports anciens, travaux de rénovation :
■ Eliminer par raclage et brossage toutes les parties non adhé-
rentes, lessiver et rincer les vielles peintures, reboucher les 
trous avec un enduit à l’eau si nécessaire, appliquer la Sous-
Couche Professionnelle  FONDS DIFFICILES puis 1 ou 2 
couches de SATINE ISOLANT.

CONDITIONNEMENT : 
4 litres – 10 litres.

DILUANT
SANS ODEUR 
CAMI

6 h

24 h

12 m2

litre

MISE A JOUR DU 01 01 2006 – YSJ/NM.
Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d’un intensif travail de mise au point et de longues années de pratique. Elles ont pour but d’informer et d’assister l’utilisateur. Toutefois, en raison de la
diversité des possibilités d’emploi et des contraintes liées aux conditions d’application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent annulent
toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs devront être conformes à ceux énumérés aux D.T.U. 59-1, 59-2, 59-3 et autres D.T.U. en vigueur.

CAMI-GMC - RN 8 La Tourtelle - 13682 Aubagne Cedex France - Tél. : (33) 04.42.18.56.56 - FAX : (33) 04.42.84.08.45 - www.cami-gmc.fr


